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503固体流平剂

一、产品描述

503固体流平剂是以环氧树脂为载体吸收聚丙烯酸酯液体流平剂并经改性加工而成，主要应用于纯环

氧型粉末涂料或环氧-聚酯混合型粉末涂料。

二、技术指标

1、外观：乳白色片状

2、环氧值（当量/100 g）:0.08-0.12

3、软化点（℃）:85-95

三、性能特点

1、503固体流平剂中有效成份为聚丙烯酸酯，其含量在13-16%之间；

2、503固体流平剂具有减少表面张力、消除缩孔、减轻橘皮、增加表面光泽之功效；

3、503固体流平剂不含硅酮成份，因此没有干扰性，也不影响重涂附着力；

4、503固体流平剂不含润湿促进剂BLC701B，应用时须视情况进行调节。

四、用法用量

1、用法：使用时只要将固体流平剂和其它组份一起混合挤出即可；

2、用量：用量为总粉量的4-6%，确切用量需试验决定。

五、包装、储存及注意事项

1、包装：采用内塑编织袋包装，每袋净重 25±0.1kg；

2、储存：存放于阴凉干燥处；

3、注意事项：隔绝火源，远离热源，防止阳光直射，运输时防止雨淋、日光暴晒。保持期从生产之

日起有效贮存一年。
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